
Private: Halton FDR – Brand-brandgasspjäll (EI
120 S) – Avslutad 1.2.2018

Översikt
• CE klassade enligt standard EN15650:2010
• Konstruerad för installation i brandcellsavskiljande betongväggar och murade väggar och

gipsskiveväggar med brandklass EIS 30 till EIS 120
• Färdig för installation i alla väggalternativ, som det levereras – inga extra ramar behövs.
• Tillverkad i enlighet med kvalitetssystemet ISO 9001
• VTT, Finlands Tekniska Forskningscenter ansvarar för den externa kvalitetskontrollen.
• För installation i rektangulära eller cirkulära kanaler med diametern 630…1000 mm
• Levereras med motoriserat eller manuellt ställdon
• Dubbel tätning garanterar att bladen är täta när brand/brandgasspjället stänger före och

under brand
• Höljet till brand/brandgasspjället uppfyller kraven för täthetsklass C i EN 1751
• Brand/brandgasspjällets täthet uppfyller kraven för brand/brandgasspjäll klass S i

standarden EN 13501-3
• Lämpligt för användning i kanaler med maximalt tryck på 2800 Pa
• Tester av spjällets stängförmåga har utförts vid kanalhastigheten 15 m/s

Produktmodeller och tillbehör
• Modeller med manuella eller elektriska ställdon

1 Halton reserves the right to alter products without notice.



Dimensioner

W/H: 200, 250, 300, 400, 500…1000

När spjället installeras i betongväggar och murade väggar eller bjälklag, ska installationshålet vara
W/H + 100 mm.

Storleken på installationshålet i lättviktsväggar är W/H + 110 mm.
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DØ WxH D-1 La Lb C L L+2xC

630 600×600 629 266 354 52 620 724

800 800×800 799 366 454 58 820 936

1000 1000×1000 999 466 554 58 1020 1136

Material
Halton FDR-brand/brandgasspjällets hölje, fläns och ram är utförda i förzinkat stål. Det stängande
spjällbladet är utfört i kalciumsilikat och försett med flexibel silikontätning och tätning med
grafitmassa som expanderar vid höga temperaturer.
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Tillbehör

Ställdon

MA Manuellt ställdon (fjäderåtergång)

Elektriska ställdon

B1 BF24 T HL, driftsspänning 24 VAC/VDC
(smältsäkring 72 °C, innehåller en gränslägesbrytare)
B2 BF230 T HL, driftsspänning 230 VAC
(smältsäkring 72 °C, innehåller en gränslägesbrytare)

Tillbehör

N1 Skyddsnät på ena sidan
N2 Skyddsnät på båda sidorna

Tillbehör till manuellt ställdon

FU Smältsäkringar med utlösningstemperatur (50 °C, 72 °C, 100 °C)
MS Gränslägesbrytare, öppet och stängt läge

Funktion
Halton FDR är ett brand/brandgasspjäll i brandklass EIS 30 till EIS 120 för cirkulära eller
rektangulära kanaler. Spjället förhindrar spridning av brand och rökgaser i ventilationskanaler.
Spjället levereras med motoriserat ställdon. Ställdonet är försett med synlig positionsindikering. Om
strömmen till motorställdonet bryts, stängs spjällbladet automatiskt.

I båda ställdonsalternativen löser en smältsäkring ut varvid spjället stängs. Det motoriserade
brand/brandgasspjället levereras komplett med fjäderåtergångsmotor och en smältsäkring som
löser ut vid 72 °C.

Det elektriska motoralternativet är utan termisk säkring och ska anslutas till ett automatiskt
övervakningssystem.
Brand/brandgasspjället är tillverkat av brandsäkra material. När brand/brandgasspjället stängts,
gör den dubbla tätningen att kanalen sluter tätt och förhindrar på så sätt effektivt rökgaserna från
att spridas i kanalsystemet. Den flexibla tätningen i det dubbla tätningssystemet fungerar vid lägre
temperaturer, medan grafitmassan expanderar och isolerar systemet vid temperaturer över 150 °C.

Halton FDR-brand/brandgasspjället kan anslutas till HSM kontroll- och övervakningssystem för
brand/brandgasspjäll. Med HSM-donet kan man ha rökdetektorer i kanalsystemet eller i rummen.
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Halton FDR-brand/brandgasspjället kan även anslutas till andra gemensamma
övervakningssystem för en byggnad.

Installation

Installation i murade väggar

När brand/brandgasspjället installeras i betongvägg, murad vägg och bjälklag mellan brandceller
ska bladaxeln alltid sitta horisontellt.

En öppning lämnas alltid för brand/brandgasspjället i brandcellsväggen (-bjälklaget ) och
produkten muras därefter in i denna öppning.
Alla produkter levereras med montageram, som används för att på ett enkelt sätt skruva fast
brand/brandgasspjället i betongytan före inmurningen.

Under montagearbetet ska brand/brandgasspjället och ställdonet täckas med plastskydd e.dyl.
Se till att brand/brandgasspjället fungerar ordentligt före och efter det att det murats in.

När spjället installeras i betongväggar, murade väggar och bjälklag , ska installationshålet vara W/
H + 100 mm.

Installation i gipsskiveväggar

När brand/brandgasspjället monteras i en brandcellsavskiljande gipsskivevägg lämnas en öppning
för brand/brandgasspjället på gipsskivan i vilken montageramen (ingår i leveransen) först
monteras. Bladaxeln måste alltid sitta horisontellt.

Brand/brandgasspjället levereras med montageram som enkelt kan fästas i gipsväggens stålreglar
e.dyl. Utrymmet mellan brand/brandgasspjället och montageramen fylls med brandskyddande
tätningsmassa.

Under montagearbetet ska brand/brandgasspjället och ställdonet täckas med plastskydd e.dyl. Se
till att brand/brandgasspjället fungerar ordentligt efter det att den brandskyddande
tätningsmassan applicerats.

För lättviktsväggar är storleken på installationshålet W/H+110 mm. Konsultera avsnittet Dokument
/ Installationsinstruktioner’ för rätt storlek på installationshålen.

Med varje produkt följer detaljerade montageinstruktioner liksom formulär till installatörsintyg. Se
även avsnittet Dokument / Installationsintruktioner.
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Kopplingsschema för elektriskt ställdon

BF24 HL BF24 T HL
BF230 HL BF230 T HL
BLF24 HL BLF24 T HL
BLF230 HL BLF230 T HL

Kopplingsschema för manuellt ställdon (gränslägesbrytare, MS)

Spjäll öppet Spjäll öppnas/stängs Spjäll stängt
K1: 13/14 stängd K1: 13/14 öppen K1: 13/14 öppen
21/22 öppen 21/22 stängd 21/22 stängd

K2: 13/14 öppen K2: 13/14 öppen K2: 13/14 stängd
21/22 stängd 21/22 stängd 21/22 öppen

Beskrivningstext
Ett brand/brandgasspjäll av klass EIS 30 till EIS 120 har ett dubbelt tätningssystem som garanterar
brand-rökgasmotstånd vid alla temperaturer när det är stängt.

Säkringen löser ut vid 72 °C i motoriserade modeller.
I manuellt manövrerade modeller löser säkringen ut enligt specifikationerna (50, 72, 100 °C).
Säkringen sitter inne i spjället och kan bytas ut från utsidan.
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Brand/brandgasspjället kan öppnas / utlösas och stängas utifrån. Brand/brandgasspjället förses
med positionsindikator.
Brand/brandgasspjället lämpar sig för vertikalt och horisontellt montage i brandcellsavskiljande
betongväggar och murade väggar och bjälklag eller i gipsskiveväggar (EIS 30 till EIS 120).

Brandspjället ska vara CE klassade enligt standard 15650:2010.
Brand/brandgasspjälltillverkarens interna kvalitetskontroll baseras på kvalitetssystemet ISO 9001.
Tillverkarens driftinstruktioner lyder under extern kvalitetskontroll av tredje part.

Beställningskod

FDR/S-A-W-H, RE-FU-ZT

S = Modell
E Europa

A = Typ av kanalanslutningar
R Rektangulära
A Kanalanslutning 630
B Kanalanslutning 800
C Kanalanslutning 1000

W = Bredd
200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

H = Höjd
200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

Andra altenativ och tillbehör

RE = Utlösningstyp
MA Fjäderutlösning
B1 BF24 T HL säkring 72 °C
B2 BF230 T HL säkring 72 °C

FU = Utlösningstemperatur för säkring (°C)
72 72 °C
50 50 °C
100 100 °C

AC = Tillbehör
MS Gränslägesbrytare
N1 Skyddsnät på en sida finns installerad i ställdonssidan
N2 Skyddsnät på två sidor

ZT = Kundapassad produkt
N Nej
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Y Ja

Exempel på kod

FDR/E-160, RE=MA, FU=72, ZT=N
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