
Private: Halton SDE

Esittely

Poistunut valikoimasta 1.6.2021
– ei korvaavaa tuotetta

◦ Rakenne EN1366-2-sertifioidun FDE-palopellin mukainen (E120, ES90, EI15).
◦ SITACin (Swedish Institute for Technical Approval in Construction) hyväksyntä luokan

E120 palo- ja savupelliksi.
◦ Mahdollisuus käyttöön EI60/EI120-palopeltinä kanavan lisäeristystä käytettäessä

(Ruotsin rakennusmääräyskokoelma).
◦ Asennetaan kiviaineisiin seiniin tai välipohjarakenteisiin tai kevytrakenteisiin

kipsiseiniin.
◦ Asennetaan pyöreisiin kanaviin, joiden läpimitta on 100…500 mm.
◦ Valmistuksessa noudatetaan ISO 9001 -laatujärjestelmää.
◦ Ulkopuolisesta laadunvalvonnasta vastaa VTT.
◦ Savupellin vaippa täyttää standardin EN 1751 luokan C tiiviysvaatimukset.
◦ Kanavatiivisteet tulo- ja lähtökauluksessa.
◦ Soveltuu käytettäväksi kanavissa, joiden enimmäispaine on 3300 Pa.

1 Halton reserves the right to alter products without notice.



Tuotemallit ja lisävarusteet
◦ Savupelti on varustettu jousipalautteisella toimilaitteella.
◦ Toimilaitteessa on visuaalinen asennonosoitin.
◦ Pelti on kiinni, kun siitä on katkaistu virta.

Mitat ja paino

NS ØD L L1 L2 L3

100 99 145 105 40 180

125 124 145 105 40 205

160 159 145 105 40 240

200 199 145 105 40 280

250 249 145 105 40 330

315 314 145 105 40 395

400 399 245 135 110 550

500 499 245 135 110 630

Kiviaineisiin seiniin tai välipohjarakenteisiin asennettaessa pellin asennusaukon koko on ØD + 50
mm.

Paino(kg)
NS MA MO

100 – 2.30

125 – 2.59

160 – 3.28

200 – 3.09

250 – 4.10

315 – 4.30

400 – 6.95

500 – 8.45
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Materiaali
Osa Materiaali Huomautus
Kotelo Sinkitty teräs
Läppä Sinkitty teräs
Läppätiiviste Keraaminen kangas
Asennuskehys Sinkitty teräs
Sulkujousi Ruostumaton teräs
Ulkopuoliset
tiivisteet

Yksikomponenttinen
polyuretaanihybridi

Lisävarusteet
LISÄVARUSTE KOODI KUVAUS
Suojaverkko toisella puolella N1
Suojaverkko molemmilla puolilla N2

Toimilaitteet
B7 = BLF24 HL, ilman sulaketta,käyttöjännite AC/DC 24 V, sisältää rajakytkimen
(koot 100,125,160,200,250 ja 315)
B8 = BLF230 HL,ilman sulaketta, käyttöjännite AC 230 V, sisältää rajakytkimen
(koot 100,125,160,200,250 ja 315)
S7 = GGA 126.1, ilman sulaketta, käyttöjännite AC/DC 24 V, sisältää rajakytkimen
(koot 400 ja 500)
S8 = GGA 326.1, ilman sulaketta, käyttöjännite AC 230 V, sisältää rajakytkimen
(koot 400 ja 500)

Toiminta
Halton SDE on moottorikäyttöinen pyöreä savupelti, estää tulen ja savun leviämisen
ilmanvaihtokanavia pitkin. Jos järjestelmä katkaisee moottoritoimilaitteen virran, läppä sulkeutuu
automaattisesti (turvakatkaisu – läppä kiinni).
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Savupelti on valmistettu tulenkestävistä materiaaleista ja siinä on palamaton keraaminen
läppätiiviste. Kun savupelti on kiinni, läppä ja tiiviste sulkevat kanavan tiiviisti ja estävät
tehokkaasti palon ja savun leviämisen.

SDE voidaan liittää HSM-valvontakeskukseen. HSM-järjestelmä mahdollistaa savunilmaisimien
käytön kanavistossa tai huonetiloissa. Savupelti voidaan liittää myös yleisiin
rakennusautomaatiojärjestelmiin.

Asennus
Jokaisen tuotteen mukana toimitetaan tarkat asennusohjeet ja asennustodistuskaavake. Katso
myös kohta “Asiakirjat / Asennusohjeet”.

Asennus kiviaineisiin rakenneosiin

1 Ruuvi ja kiinnitystulppa
ØD1 Tuotteen koko + noin 50 mm

Paloteknisten osastojen välisiin kiviaineisiin seiniin tai välipohjarakenteisiin asennettaessa pellin
asento ja ilmavirran suunta ovat vapaasti valittavissa.
Pellille jätetään rakenneosaan aukko, johon tuote kiinnitetään jälkivalulla. Asennusaukon koko on
D+50 mm.

Asennuksen helpottamiseksi tuotteessa on asennuslaippa, jonka avulla savupelti ruuvataan kiinni
betonipintaan ennen jälkivalua.
Asennuksen ajaksi savupelti ja toimilaite on suojattava esim. muovisuojuksella.

Puhdista savupelti asennuksen jälkeen.
Pellin toimivuus on varmistettava ennen jälkivalua ja sen jälkeen.

Asennus kevyeen kipsiseinään

ØD1 Tuotteen koko + noin 5 mm

1 Palonkestävä tiivistysmassa
2 Teräskaulus
3 Kipsiseinä
4 Mineraalivilla
5 Ruuvi

Kun savupelti asennetaan kevytrakenteiseen kipsiseinään paloteknisten osastojen väliin,
kipsilevyyn on jätettävä peltiä varten pieni läpivientiaukko.
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Asennusasento ja ilmavirran suunta ovat vapaasti valittavissa.
Aukon ympärille asennetaan asennuskehys.
Asennuksen helpottamiseksi savupellin mukana toimitetaan asennuslaippa, jonka avulla savupelti
kiinnitetään esim. levyseinän teräsrankaan.
Savupellin ja kipsilevyseinän välinen tila tiivistetään palokatkomassalla. Asennuksen ajaksi
savupelti ja toimilaite on suojattava esim. muovisuojuksella.

Pellin toimivuus on varmistettava asennuksen jälkeen.

Lämmön eristävyys vaatimuksen (I) täyttäminen
kanavien lisäeristyksellä
Halton SDE-savupeltiä voidaan käyttää EI30…120-luokan savupeltinä käyttämällä soveltuvien
kansallisten rakennusmääräysten mukaista kanavan lisäpaloeristystä.

Sähköisen toimilaitteen kytkentäkaavio

BLF24 HL
BLF230 HL

Huolto
Tuote ei vaadi säännöllistä huoltoa.

On suositeltavaa tehdä säännöllinen testaus HSM-järjestelmän avulla.
Jos laite ei läpäise testiä, ota yhteyttä Haltonin edustajaan laitteen moitteettoman toiminnan
varmistamiseksi.

Tekniset määrittelyt
Halton SDE on jousipalautteisella toimilaitteella ja asennonosoittimella varustettu pyöreä savupelti
( Rakenne sertifioidun FDE-palopellin mukainen: E120; EN 1366-2).
Pelti on kiinni, kun siitä on katkaistu virta.

Savupellin kotelo ja läpät on valmistettu sinkitystä teräksestä.

Sulkeutuva läppä on varustettu palamattomalla keraamisella läppätiivisteellä.
Savupellin vaipassa on tiivisteellä varustettu lähtö- ja tulokaulus, ja laite täyttää standardin EN
1751 luokan C tiiviysvaatimukset.
Laite on hyväksytty asennettavaksi palo-osastojen välisiin kiviaineisiin seiniin tai
välipohjarakenteisiin tai kevytrakenteisiin.
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Tuotekoodi

SDE-D

D = Kanavaliitännän koko
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500

Muut ominaisuudet ja lisävarusteet
RE = Laukaisuvaihtoehto
B7 BLF24 HL, ilman sulaketta (koot 100,125,160,200,250 ja 315)
B8 BLF230 HL, ilman sulaketta (koot 100,125,160,200,250 ja 315)
S7 GGA 126.1, 24V, ilman sulaketta (koot 400 ja 500)
S8 GGA 326.1, 230V, ilman sulaketta (koot 400 ja 500)

MA = Materiaali
CS Sinkitty teräs

AC = Lisävarusteet
N1 Suojaverkko yhdellä puolella, asennetaan toimilaitteen puolelle
N2 Suojaverkko 2 puolella

Koodiesimerkki
SDE D-100, RE=B7, MA=CS, AC=N1
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