
Private: Halton SDE – Cirkulärt brandgasspjäll

Inledning

Avslutad 1.6.2021
-> ingen ersättningsprodukt tillgänglig

◦ Konstruktionen baseras på EN1366-2-certifierat brand/brandgasspjäll FDE (E120,
ES90, EIS15).

◦ Typgodkänt av SITAC som brandgasspjäll E 120

◦ Kan användas som ett EI60/EI120-spjäll med kanalisolering som tillval (nationella
byggbestämmelser, Sverige).

◦ Installation i brandavskiljande betongväggar eller murade väggar och bjälklag samt
gipsskiveväggar.

◦ Installeras i cirkulära kanaler med diametern 100 till 500 mm.

◦ Tillverkad i enlighet med kvalitetsnormen ISO 9001.

◦ Extern kvalitetskontroll utförs av VTT, Finlands Tekniska Forskningscenter.

1 Halton reserves the right to alter products without notice.



◦ Höljet till spjället uppfyller kraven för täthetsklass C i EN 1751.

◦ In- och utloppsstosar med inbyggda gummipackningar.

◦ Lämpligt för bruk i kanaler med maximalt tryck på 3300 Pa.

Produktmodeller och tillbehör
◦ Spjället är utrustat med en elektrisk fjäderåtergångsmotor.

◦ Ställdonet är försett med synlig positionsindikering.

◦ Spjället är stängt när strömmen är av.

Dimensioner och vikt

DIMENSIONER OCH VIKT

NS ØD L L1 L2 L3

100 99 145 105 40 180

125 124 145 105 40 205

160 159 145 105 40 240

200 199 145 105 40 280

250 249 145 105 40 330

315 314 145 105 40 395

400 399 245 135 110 550

500 499 245 135 110 630

När spjället installeras i betongväggar eller murade väggar eller bjälklag , ska montageöppningen
vara ØD + 50 mm.
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Vikt(kg)
NS MA MO

100 – 2.30

125 – 2.59

160 – 3.28

200 – 3.09

250 – 4.10

315 – 4.30

400 – 6.95

500 – 8.45

Material

MATERIAL
Komponent Material Anmärkning

Hölje Förzinkat stål

Spjällblad Förzinkat stål

Spjällbladspackning Keramiskt tyg

Installationsram Förzinkat stål

Stängande fjädrar Rostfritt stål

Externa packningar 1C-polyuretanhybrid

Tillbehör
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TILLBEHÖR OCH PRODUKTMODELLER

Tillbehör
TILLBEHÖR KOD BESKRIVNING

Skyddsnät på ena sidan N1

Skyddsnät på båda sidorna N2

Mikrobrytare MS Indikering för stängt läge, kapslingsklass IP 65

Ställdon
BLF24 HL, driftsspänning 24 VAC/VDC (innehåller en mikrobrytare), B7
BLF230 HL, driftsspänning 230 VAC (innehåller en mikrobrytare), B8

Funktion

FUNKTION
SDE är ett motoriserat cirkulärt brandgasspjäll som förhindrar spridning av brandgaser i
ventilationskanaler. Om strömmen till motorställdonet bryts, stängs spjällbladet automatiskt
(felsäkert läge stängt).

Brandgasspjället är tillverkat av brandsäkra material, med en icke-brännbar keramisk
bladpackning. När spjället stängts, sluter bladet tätt mot tätningen så att brandgaser effektivt
hindras från att spridas i kanalen.

SDE-brandgasspjället ska anslutas till MSH kontroll- och övervakningssystem . Med MSH-systemet
kan man ha rökdetektorer i kanalsystem eller i rum. SDE-brandgasspjäll kan även anslutas till
allmänna övervakningssystem för bygggnader.

Installation

INSTALLATION
Med varje produkt följer detaljerade montageinstruktioner liksom formulär till installatörsintyg. Se
även avsnittet Dokument / Installationsintruktioner .

4



Installation i betongväggar eller murade väggar

1 Skruv och fästplugg
ØD1 Produktstorlek + ca. 50 mm

När brandgasspjället installeras i en brandcellsavgränsande betongvägg eller murad vägg eller
bjälklag finns det inga begränsningar vad gäller spjälläget eller luftflödesriktningen.
En öppning lämnas alltid för brandgasspjället i brandcellsväggen (-bjälklaget) och produkten
muras därefter in i denna öppning. Storleken på installationsöppningen är D+50 mm.
Alla produkter levereras med montageram, som används för att på ett enkelt sätt skruva fast
brandgasspjället i betongytan före inmurningen.
Under montagearbetet ska spjället och ställdonet täckas med plastskydd e.dyl.
Spjället ska rengöras efter installation.
Se till att brandgasspjället fungerar ordentligt före och efter det att det murats in.

Installation i gipsskiveväggar

ØD1 Produktstorlek + ca. 5 mm
1 Brandsäker tätningsmassa
2 Stålram
3 Gipsskiva
4 Mineralull
5 Skruv

När brandgasspjället installeras i en brandcellsavgränsande gipsskivevägg lämnas en liten
öppning kvar i gipsskiveväggen för brandgaspjället.
Det finns inga begränsningar vad gäller spjälläget eller luftflödesriktningen.
En installationsram ska installeras runt öppningen.
Brandgasspjället levereras med montageram som enkelt kan fästas i gipsväggens stålreglar e.dyl.
Utrymmet mellan brandgasspjället och gipsskiveväggen fylls med brandskyddande tätningsmassa.
Under montagearbetet ska brandgasspjället och ställdonet täckas med plastskydd e.dyl.
Se till att brandgasspjället fungerar ordentligt efter installation.

Isoleringen att uppfylla isolations kraven (I)
SDE-spjället kan användas som ett EI30…120-spjäll vid användning av extra brandisolering enligt
gällande nationella byggbestämmelser.

Kopplingsschema för elektriskt ställdon
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BLF24 HL
BLF230 HL

Service

SERVICE
Produkten erfordrar inget regelbundet underhåll.
Regelbundna tester med MSH kontroll- och övervakningssystem rekommenderas.

Specifikation

BESKRIVNINGSTEXT
Cirkulärt brandgasspjäll (E120; EN 1366-2) med elektrisk fjäderåtergångsmotor och
positionsindikator. Spjället ska vara stängt när strömmen är av.
Brandgasspjällets hölje och blad tillverkas i förzinkat stål.
Det stängande spjällbladet ska vara utrustat med en icke-brännbar keramisk bladpackning.
Höljet till brandgasspjället ska ha in- och utloppsstosar med inbyggda gummipackningar och
uppfylla kraven för täthetsklass C i EN 1751.
Brandgasspjället skall vara godkänt både för installation i brandavskiljande betongväggar eller
murade väggar och bjälklag och i gipsskiveväggar.

Produktkod

PRODUKTKOD

SDE-D
D = Anslutningsdimension

100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500
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Special och tillbehör
RE = Utlösningstyp
B7 BLF24 HL (Spjället är stängt när strömmen är av, ingen säkring)

B8 BLF230 HL (Spjället är stängt när strömmen är av, ingen säkring)

MA = Material
CS Förzinkat stål

AC = Tillbehör
N1 Skyddsnät på en sida finns installerad i ställdonssidan
N2 Skyddsnät på två sidor

Exempel på kod
SDE D-100, RE=B7, MA=CS, AC=N1
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