
Private: TRF Cirkulärt gradängdon för montage
i golvr installation

Översikt
• Vertikal lufttillförsel med virvelrörelse i hörsalar, teatrar, konserthallar, kontor etc.
• Goda termiska och akustiska egenskaper
• Installeras infälld i golv och ansluts till tryckutjämningslåda under golvet
• Tack vare spridarens injusterbara tryckfall blir systemet i de flesta fall självbalanserande
• Spridaren kan placeras nära en stol
• Borttagbar frontplåt förenklar rengöring av spridaren

Inledning

Halton TRF – avslutad 31.12.2016

-> ingen ersättningsprodukt tillgänglig

1 Halton reserves the right to alter products without notice.



Gradängdon

• Vertikal lufttillförsel med virvelrörelse i hörsalar, teatrar, konserthallar, kontor etc.
• Goda termiska och akustiska egenskaper
• Installeras infälld i golv och ansluts till tryckutjämningslåda under golvet
• Tack vare spridarens injusterbara tryckfall blir systemet i de flesta fall självbalanserande
• Spridaren kan placeras nära en stol
• Borttagbar frontplåt förenklar rengöring av spridaren

Dimensioner

DIMENSIONER

Material

MATERIAL OCH YTBEHANDLING

KOMPONENT MATERIAL ANMÄRKNING

Hölje Galvaniserad stål

Styrring Galvaniserad stål

Frontplåt Perforerat rostfritt stål Perforerat galvaniserad stål som tillval,
Epoxilackerad / vit RAL 9010

Funktion
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FUNKTION

Luften tillförs genom donets frontplåt och blandas effektivt med rumsluften tack vare den
virvelrörelse som uppstår i donet. Lufthastigheten avtar snabbt i närheten av donet. En styrring
används för att injustera luftflödet.

Systemutformning

GOLVINBLÅSNING
TRF spridare för hörsalar är konstruerad för installation i upphöjda golv som i hörsalar, teatrar och
konserthallar där ett gott inomhusklimat erfordras.

Vi rekommenderar att tilluftstemperaturen är högst 3°C under rumstemperaturen.

Tilluftsflödet är upp till 15 l/s per don.
Där komfortkraven är lägre kan man tillåta högre luftflöden, vilket ger högre lufthastigheter nära
donen. I sådana fall placeras donet längre bort från en vistelsezon i vilken personer vistas hela
tiden.

Rekommenderat avstånd mellan två TRF spridare för auditorium är 0,8 till 1 meter.

Anslutning av don
TRF golvspridare är lämplig för installation utan anslutning till kanalsystem (figur 1 och 2).
Utrymmet under det upphöjda golvet (gradängen) används som fördelningskammare.

Tryckfallet i TRC/F-donet är tillräckligt stort för att göra systemet självbalanserande och därmed
bidra till att luftflödena justeras in på rätt sätt.
Luftflödet genom var och en av donen injusteras genom att det statiska trycket i kammaren ställs
in.
Vi rekommenderar att trycknivån i kammaren sätts till 20 … 30 Pa.

Om kammaren har stor volym rekommenderas tilluftstillförsel på flera ställen (figur 2).
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Figur 1

Figur 2

Mätningar

HASTIGHETS- OCH TEMPERATURMÄTNINGAR
Lufthastigheter och rumstemperaturer för olika rumshöjder och avstånd från spridarnas mittlinjer
visas i tabellerna nedan.

TRF-250
Luftflöde, q v 11 l/s (40 m³/h)

Temperaturdifferens mellan -2°C

tilluft och rumsluft, Δ T

HÖJD
mm

AVSTÅND
mm

-325 -225 -125 0 125 225 325

700 0,09 m/s
19,6°C

0,07 m/s
19,6°C

0,05 m/s
19,5°C

0,09 m/s
19,5°C

0,06 m/s
19,4°C

500 0,07 m/s
19,0°C

0,07 m/s
19,2°C

0,05 m/s
18,8°C

0,08 m/s
19,1°C

0,11 m/s
19,2°C

300 0,10 m/s
18,3°C

0,19 m/s
18,0°C

0,07 m/s
18,3°C

0,24 m/s
17,9°C

0,07 m/s
19,3°C

200 0,08 m/s
19,1°C

0,19 m/s
18,3°C

0,04 m/s
19,2°C

0,07 m/s
19,1°C

0,05 m/s
19,2°C

100 0,09 m/s
19,1°C

0,38 m/s
18,3°C

0,13 m/s
19,2°C

0,12 m/s
19,1°C

0,05 m/s
19,2°C

50 0,04 m/s
19,2°C

0,14 m/s
19,2°C

0,45 m/s
16,0°C

0,10 m/s
19,0°C

0,07 m/s
19,2°C
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TRF-250
Luftflöde, q v 15 l/s (54 m³/h)

Temperaturdifferens mellan -2°C

tilluft och rumsluft, Δ T

HÖJD
mm

AVSTÅND
mm

-325 -225 -125 0 125 225 325

700 0,09 m/s
21,4°C

0,12 m/s
21,4°C

0,18 m/s
20,6C

0,08 m/s
21,2°C

0,06 m/s
22,1°C

500 0,10 m/s
21,5°C

0,25 m/s
21,3°C

0,22 m/s
20,9°C

0,20 m/s
21,8°C

0,10 m/s
21,8°C

300 0,07 m/s
22,3°C

0,12 m/s
21,4°C

0,34 m/s
20,2°C

0,14 m/s
21,0°C

0,13 m/s
21,8°C

200 0,07 m/s
22,4°C

0,09 m/s
21,9°C

0,24 m/s
20,1°C

0,14 m/s
21,3°C

0,12 m/s
21,7°C

100 0,06 m/s
22,0°C

0,19 m/s
21,3°C

0,20 m/s
19,8°C

0,18 m/s
21,1°C

0,13 m/s
21,7°C

50 0,08 m/s
21,5°C

0,13 m/s
21,3°C

0,31 m/s
19,6°C

0,17 m/s
21,2°C

0,15 m/s
21,3°C

Installation
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INSTALLATION

KOD BESKRIVNING

1 FRONTPLÅT
2 VIRVELPLÅT
3 FÄSTRING
4 HÖLJE MED STYRRING

Fäst höljet i golvet.
Diameter på installationsöppning är 235 mm.
Tilluftsdelen fästs sedan vid stosen med clips .

Injustering

INJUSTERING

Justera storleken på öppningen genom att vrida på styrringen inne i donet.
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Service

SERVICE

Tag bort frontplåten och torka av den med en fuktig trasa i stället för att doppa ner den i vatten.
Sätt tillbaka tilluftsdelen genom att trycka fast den på plats.

Specifikation

BESKRIVNINGSTEXT
Höljet utförs i galvaniserad stål med frontplåten i rostfritt stål AISI 316.

Alternativ
Höljet utförs i galvaniserad stål med frontplåten i epoxilackerat galvaniserad stål i vit standardfärg
(RAL 9010).
Luften förs in genom spridarens frontplåt med låg hastighet och virvelrörelse.

Ett tillräckligt stort tryckfall skapas av spridaren för att göra systemet självbalanserande och ge rätt
luftflöden för installation i en utjämningskammare.
Spridaren innehåller en styrring för injustering av luftflöde.

Produktkod

PRODUKTKOD

TRF-D
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D = Diameter på kanalanslutning 250

Specialutförande och tillbehör
MA = Material
CS Stål
AS Rostfritt stål

CO = Färg
W Vit
X Specialfärg

Kodexempel
TRF-250, MA=CS,CO=W
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