
浩盾浩盾BOS – 风口风口

概览概览
• 送风阀
• 墙面安装
• 可调节风量
• 能够测量风量
• 安装无需安装外框
• 前面板可打开进行管道清洗

尺寸尺寸

1 Halton reserves the right to alter products without notice.



NS
[mm]

ØD
[mm]

100 99

125 124

材料材料
部件部件 材料材料 备注备注

外壳 铁 –

前面板 孔钢板 –

导流板 HD聚乙烯 –

风脖 不锈钢 –

密封垫 橡胶复合材料 –

表面处理
喷涂, 白 (RAL 9003/30%)
或黑(RAL 9005) 可提供特殊颜色

功能功能

浩盾 BOS 送风口非常适合需要小风量且送风来自墙壁时 。
送风通过穿孔的前面板直接向前排出。
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可以通过修改导流板的尺寸来调节气流速率。

安装安装

通过从插口拧紧或铆接将外壳固定到管道上。
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或者使用外壳底部的螺丝。

浩盾 BOS 送风口安装在墙面所需的高度，可以安装在靠近天花板的地方。
建议与天花板表面的最小距离为50毫米，以便打开前面板。

风口前的建议最小安全距离为3xD。

调节调节

根据需要通过裁切导流板来调整气流速度。
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在阀门内设置一个探头，用压力计测量压差。探头的位置距离顶面和侧面约20毫米。

浩盾BOS的气流速率使用下表中的公式和系数计算:

A k

10 *) 1.60

9 1.80

8 2.11

7 2.39

6 2.66

5 2.91

4 3.22

3 3.45

open 4.08

这些值对两种阀门尺寸（ØD=100，125）都有效。

*) 未裁切的导流板
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保保GÙ

同时按下前面板的两个角，然后从打开的一侧小心地拉出前面板。
注意节流板的位置。用湿布擦拭零件，不要浸入水中。

清洗后重新安装前面板
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规格规格
矩形送风口应具有可拆卸的前板和外壳，由白色（RAL 9003）或黑色（RAL 90015）标准颜色的涂漆
钢制成。

外壳应包含密封垫片。

送风量和射程应通过调整前面板上导流板的大小来调控。压力损失的选择应与流动模式调整和平衡同时
进行。

订单代码订单代码

BOS-D;CO-ZT
D = Duct connection size [mm]
100, 125

Other options and accessories

CO = Colour
SW Signal White (RAL 9003)
B Jet black (RAL 9005)
X Special colour (RAL xxxx)

ZT = Tailored Product
N No
Y Yes (ETO)

Order code example

BOS-100, CO=SW, ZT=N
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